
ケーキカットライン

ひまわりシリーズ

200BW

※仕様についてはお問い合わせ下さい。

シートス
● ケーキ搬送用コンベア

洗浄可能なコンベアベルトで
常に清潔に。インバーター速度
調節機能付コンベア。

CAWR-1
外形寸法：W650×D890×H1380mm
本体重量：約 150kg　電源：三相 200V
消費電力：0.16kW　空気使用量：0.5MPa 10L/ 分（大気圧）
生産能力：1500 個 / 時（最高）

ケーキラッパー

薬剤を使用せず、ク
リームや生地の粘性
を利用して自然にフィ
ルムを巻きつけるので
衛生的で安心です。

● カットケーキフィルムラッピング機

カットされ分離したケーキのフィルム
ラッピングを素早く美しく仕上げます。

ASP1288
外形寸法：W1046×D710×H1570mm
本体重量：約 80kg　電源：三相 200V
消費電力：0.1kW　空気使用量：0.5MPa 10NL/ 分
対象サイズ：7・8号　処理能力：150 台 / 時（最高）

たんぽぽ
レーザーセンサーを採用し、ケーキの
中心を計測。正確にトルテ台の中心
にケーキを載せます。

● 自動供給装置

ASP1288 + UTCSC +
CAWR-1 + 200BW 

ケーキラインをもっとコンパクトに!! ケーキの自動供給から、カット・分離・
ラッピング・搬送まで全自動化が可能です。
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